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INFORME DE ENSAYOS

MATERIAL RECIBIDO
En fecha 18 de Enero de 2019, se ha recibido en Applus Laboratories una muestra de un
impermeabilizante para fachadas y terrazas con las siguientes referencias segun el Peticionario:

ANTIGOTERAS

ENSAYOS SOLICITADOS:

PRODUCTOS PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON; Sistemas de proteccion
superficial para el hormigén, UNE-EN 1504-2:2005. Tablas 1 y 5: Caracteristicas y Requisitos de
las prestaciones de los productos y sistemas para proteccion superficial.

1- Determinacion de la adherencia por traccién directa, UNE-EN 1542:1999

2- Determinacion de la velocidad de transmisién agua-vapor, UNE-EN ISO 7783:2012

3- Determinacién del indice de transmisién de agua liquida, UNE-EN 1062-3:2008

4- Determinacion de la permeabilidad al diéxido de carbono, UNE-EN 1062-6:2003

FECHA DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS: Del 01/02/2019 al 08/03/2019

RESULTADOS : Ver paginas adjuntas.

Firmado digitalmente Fi -

N/ irmado digitalmente
por JUAN MARTINEZ . / por RAUL MARTIN
EGEA ' GARCIA

Responsable de Materiales de Construccion Técnico Responsable
LGAI Technological Center S.A. LGAI Technological Center S.A.

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material indicado y
ensayado segUn las indicaciones que se presentan.

La reproduccion del presente documento solo estd autorizada si se hace en su totalidad. Los informes
firmados electronicamente en soporte digital se consideran un documento original, asi como las copias
electronicas del mismo. Su impresion en papel no tiene validez legal.

Pagina 1 - Este documento consta de 5 paginas de las que 0 son anexos
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RESULTADOS:

Aplicacién: 3 capas de 1'5-2 Kg/m? cada una
1- Determinacion de la adherencia por traccion directa, UNE-EN 1542:1999

Los soportes o sustratos de referencia, son placas de 300 x 300 x 100 mm, fabricadas con
aridos de tamafio maximo entre 8 y 12 mm y cuya superficie se ha preparado por chorreo con
granalla, con un hormigéon de referencia MC (0,40) segin la norma de ensayo UNE-EN
1766:2000.

Se aplica el producto sobre el soporte de referencia en estado seco.
Se conservan en ambiente de laboratorio recubiertas con una pelicula plastica durante 24 horas
y seguidamente de desmoldean y se recubren con una pelicula de plastico durante 48 h mas ,

finalmente se quita el recubrimiento de plastico y se conservan durante 25 dias en unas
condiciones de 21°Cy 60% H.R.

NO se han observado burbujas, fisuras ni descamacion tras la finalizacion del
curado.

Probeta Adherencia por traccion
n° (N/mm2)
1 0,97 B/C
2 0,98 B/C
3 0,95 B/C
4 0,90 B/C
5 0,84 B/C
Media 0,9 MPa

NOTA: entre paréntesis el tipo de rotura.

A: Rotura cohesiva en el soporte de hormigon

A/B: Rotura adhesiva entre soporte y la aplicacion.

B: Rotura cohesiva de la aplicacion

B/C: Rotura cohesiva entre la primera y segunda capa
C: Rotura cohesiva en la segunda capa

Requisitos segin UNE-EN 1504-2:2005 Tabla 5

Sistemas Flexibles Sistemas Rigidos

Sin cargas de trafico Con cargas de trafico Sin cargas de trafico Con cargas de trafico

= 0,8 MPa > 1,5 MPa = 1,0 MPa = 2,0 MPa
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2- Determinacion de la velocidad de transmision de agua-vapor,
UNE- EN ISO 7783:2012

- Se han confeccionado 3 probetas cilindricas de superficie aproximada=0,0095m
(didmetro 100 mm) , para ensayar con soporte o sustrato.

- Tras 28 dias de curado en ambiente de laboratorio, las probetas se someten a 3 ciclos de
inmersién en agua y secado.

- Condiciones ambientales del recinto: 23°C y 50% H.R.

- Disolucidn saturada interior capsulas: dihidrégeno fosfato de amonio (93%HR).

- Diferencia de presion (Ap)= 1210 Pa.

2

Para crear una atmosfera del 93% H.R. en el interior de la capsula se utiliza una disolucion
saturada de dihidrogeno fosfato de amonio, por lo que tendremos una humedad exterior a la
capsula del 50% y un 93 % en su interior, produciendose asi una disminucion de la masa en el
conjunto muestra-capsula.

Resultados finales:

Flujo de vapor | Transmision de | Espesor de la capa Factor de
Probeta de agua vapor de agua |de aire equivalente| resistencia al
n° G \'J Sd vapor de agua
(g/h) (g/m? * d) (m) M
1 0,0034 8,5 2,463 1151
2 0,0036 9,1 2,320 1099
3 0,0045 11,4 1,847 888
Media 0,0038 9,6 2,21 1046
Requisitos y clasificacion segiin UNE-EN 1504-2:2005 Tabla 5
Clase I (permeable al vapor de agua) Sd<5m
Clase II 5m <Sd <50 m

Clase III (Impermeable al vapor de agua) Sd >50m
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3- Determinacion del indice de transmision de agua liquida (permeabilidad),
UNE-EN 1062-3:2008.

Como soporte-sustrato se han utilizado placas de mortero de un tamafio aproximado de
150x150mm por un grueso de 30 mm, de densidad 1650 kg/m®y un indice de transmisién de
agua liquida de 7,5 Kg/(m*-h®).

Una vez aplicado el producto, y tras 28 dias de curado en ambiente de laboratorio, las
probetas se someten a 3 ciclos de inmersion en agua y secado, antes de un secado final.

Probeta w
n° (Kg/m*h*®)
1 0,03
2 0,02
3 0,02
Media 0,02

Requisitos segiin UNE-EN 1504-2:2005 Tabla 5

Absorcion capilar y permeabilidad al agua W < 0,1 Kg/(m? * h%®)

4- Determinacion de la permeabilidad al diéxido de carbono, UNE-EN 1062-6:2003

- Se han confeccionado 3 probetas cilindricas de superficie aproximada=0,0079 m? (didmetro
100 mm) , para ensayar con soporte o sustrato.

- Tras 7 dias de curado en ambiente de laboratorio, las probetas se someten (segiin norma EN
1062-11;Ap.4.3) a 3 ciclos de inmersién en agua y secado.

- Finalmente, las probetas comenzaran el ensayo de permeabilidad, tras secado hasta masa
constante en el desecante de ensayo.

- Gas de medicién: didxido de carbono al 10%.

- Absorbente de didxido de carbono utilizado: Hidréxido sodico granulado para analisis
elemental.

- Diferencia de presion parcial: 10 kPa (100 mbar).

Permeabilidad al diéxido de carbono: (i) = (dy X 24 x 10%) / (t X A X C Pamp) €n g/(m*+d)
Espesor de la capa de aire de difusién equivalente (Sd) = ( Doy X|Dc|) /i
Indice de resistencia a la difusion (m) = Sd/s
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1 1,4 184 86598

2 1,6 159 77614

3 1,2 199 95161
Media 14 181 86457

Permeabilidad al CO, Sd >50m

Garantia de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y
Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren
oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion:
satisfaccion.cliente@applus.com
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