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PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCION Y REPARACION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. Definiciones,
requisitos, control de calidad y evaluacién de la conformidad. UNE-EN 1504-2:2005 Sistemas de proteccién superficial para el
hormigon.

TENIS AZUL

Requisitos
Ensayos Resultados i . ] . .
Sistemas Flexibles | Sistemas Rigidos
- iy . e . Si C Si
1- Determinacion de la adherencia por traccion directa, 1.8 MPa d';‘ f;rﬁfj (;): tig;gcis (;2 tcraarf?f; C;: tfz;,%zs
UNE-EN 1542:1999 ' >0,8 MPa | 21,5 MPa | 21,0 MPa | >2,0 MPa
Flujo de vapor . .
de agua G 0,10 g/h Espesor de la capa de aire equivalente Sd
2- Determinacion de la velocidad T"a“s:‘iSié“ d(:l 264 g/m? * d Clase I Clase II Clase III
de transmision agua-vapor vapor de agua
(permeabilidad), Espesor de la capa de 0.08 m
UNE-EN ISO 7783:2012 aire equivalente (Sd) ' Sd <5 5<5Sd<50m Sd> 50
<5m <5a=<50m >oU0m
Factor de resistencia 643
al vapor de agua g
3- Resistencia al frote himedo, UNE-EN ISO
3,65 um Clase I

11998 y UNE-EN 13300
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Responsable de Materiales de Construccion. Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
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