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N° INFORME 092658-002

CLIENTE PINTURAS AYALENSES
PERSONA DE CONTACTO ALMUDENA ESPI
DIRECCION P.l. SAN JOSE, S/L

46812 AYELO DE MALFERIT (VALENCIA)

OBJETO INFORME DE ENSAYO DE REACCION AL FUEGO
SEGUN UNE EN ISO 4589-2:2017

MUESTRA ENSAYADA CORCHO
REF.: «<REVESTIMIENTO DE CORCHO»
FECHA DE RECEPCION 23.04.2021

FECHAS DE ENSAYO 28.06.2021
FECHA DE EMISION 23.07.2021
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Pablo Garmendia

Responsable técnico
Laboratorio de Seguridad

Razon Social: Fundacién Tecnalia Research & Innovations N° F-69 Registro de Fundaciones del Gobierno Vasco « CIF: G48975767

* Los resultados del presente informe conciernen, Unica y exclusivamente al material ensayado.

* Este informe no podra ser reproducido sin la autorizacion expresa de FUNDACION TECNALIA R&lI, excepto cuando lo sea de forma integra.

(*) Informacién aportada por el cliente. FUNDACION TECNALIA R&I no se hace responsable de la informacién aportada por el cliente.

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
Area anardi, 5 T 902 760 000

E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T +34 946 430 850 (International calls)
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CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

El dia 23 de abril de 2021 se recibieron en TECNALIA R&l, procedentes de la empresa
PINTURAS AYALENSES, muestras de corcho en formato lamina flexible. Se crearon
30 unidades de (140 x 520 x 1,5) mm para realizar los ensayos segun norma UNE EN
ISO 4589-2, referenciadas como:

«REVESTIMIENTO DE CORCHO»

El laboratorio creado mecanizado dichas unidades para ajustarse a las dimensiones
requeridas por la norma de ensayo.

El laboratorio no dispone de informacion acerca de las caracteristicas del
revestimiento de corcho.

ENSAYO SOLICITADO

El ensayo solicitado es el de Reaccion al fuego. Parte 2: Determinacion del indice de
Oxigeno atemperatura ambiente, segin la norma UNE EN ISO 4589-2:2017.

Las incertidumbres asociadas a los pardmetros principales de ensayo estaran a
disposicién del cliente en caso de que las solicite.

ACONDICIONAMIENTO

La probeta se ha acondicionado previo ensayo bajo las condiciones descritas en la
norma UNE EN ISO 4589-2:2017.

Las muestras permanecieron en una camara de acondicionamiento a 23 £ 2 °C y al 50
+ 5% de humedad relativa, minimo 88 horas.

Las condiciones ambientales durante la realizacién de los ensayos:

T2 23°C Humedad: 50%

N° DE INFORME: 092658-002 PAG. 2 DE 6



TECNALIA | Inspiring Business

\\n|1/ ",
\ \./ /

VEC

/’/ N § A Y 0 S

\\\
N 4/LEO024

il

MEMBER OF

egelf

El ensayo realizado es el de Reaccion al fuego. Parte 2: Determinacién del indice de
Oxigeno a temperatura ambiente, segun la norma UNE EN ISO 4589-2:2017.

ENSAYO REALIZADO

Esta parte de la norma UNE EN ISO 4589-2:2017 especifica métodos para determinar
la concentracion minima de oxigeno, mezclado con nitrégeno que soportara la
combustién de probetas pequefias en posicion vertical en las condiciones de ensayo
especificadas.

Los resultados se definen como los valores del indice de oxigeno. Los resultados de
este ensayo se refieren sélo al comportamiento de las probetas en las condiciones de
este ensayo.

Estos resultados no deben utilizarse para deducir los riesgos de fuego de los
materiales en otras formas o en otras condiciones de fuego.

PREPARACION DE LAS MUESTRAS Y METODO DE ENSAYO

Las muestras se colocan en un soporte en el interior de un tubo de vidrio de 75 mm de
diametro.

Estas se marcan a 50 mm del borde para medir la longitud quemada.

En el extremo superior se aplica una pequefa llama de (16 + 4) mm de propano durante
30s retirandola cada 5s para observar si la parte superior arde o no.

Se anota el tiempo que permanece ardiendo (maximo permitido 180s) y la distancia de
combustion (méximo permitido 50 mm).

Método de ensayo utilizado
B: Ignicién por propagacion

Temperatura de la mezcla de los gases
22 °C

Forma de las probetas
\Y

Incremento de concentracion empleado
0,2% (VIV)

Desviacién standard
0,14

Criterios de inflamacién de las probetas
Duracion de la inflamacién superior a 180 segundos
Extension de la combustion superior a 50 mm.

= Ignicion
O = No Ignicién

N° DE INFORME: 092658-002 PAG. 3 DE 6



TECNALIA | Inspiring Business
‘\”I”/' .
/,
T
4’ /\ $
4NN E N S A Y 0 S
Uty Ne 4 /LEO24

MEMBER OF

egelf

En la tabla 1 se puede observar la determinacién preliminar de la concentracion de
oxigeno por un par de respuestas “X” y “O” a < 1%(V/V) del intervalo de concentracion de

oxigeno.

RESULTADOS

Periodo de combustion (s) >180
Longitud quemada (mm) >60 >60 50 0
Respuesta “X” 0 “O” X X X (@]

Tabla 1: Determinacion preliminar de la concentracion de oxigeno

Concentracion preliminar de Oxigeno (%) (VIV) = 21

Periodo de combustion (s) >180 |>180 >180

Longitud qguemada (mm) 0 0 0 2 45 45 5 5 | >60 | 50

Respuesta “X” 0 “O” @] @] 0] 0] X X (0] O X X

Tabla 2: Determinacion del indice de Oxigeno

Incremento de la concentracion de oxigeno, d (%)= 0,2%
Desviacion standard: 0,14%

NOTA: “Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un
producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretenden constituir el Unico criterio de
valoracion del riesgo potencial de incendio que pude conllevar el uso del producto”.
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ANEXO

o FOTOGRAFIAS DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS
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Aspecto algunas de las muestras ensayadas durante el ensayo UNE-EN ISO
4589-2
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